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Адаптеры и розетки

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

NMF-WO2-BLANK-CS-WT
Корпус настенной оптической розетки

Оптические настенные розетки предназначены для вывода кабеля из стены и подключения к нему 
различного оконечного оборудования. Также может быть использована как небольшой настенный кросс. 
Корпус розетки изготовлен из качественного белого цвета. Внутри предусмотрено место для укладки запаса 
кабеля и два посадочных места под одинарные адаптеры SC или двойные LC. Ввод кабеля осуществляется 
через отверстие в днище розетки, либо один из разъемов..

Ревизия 1.0 
от 06.05.2019 

Базовая комплектация:
Корпус розетки 1 шт.
Термоусаживаемые гильзы 2 шт.
Зажимы для гильз
Заглушки вводов 2 шт.

2 шт.

Шурупы 2 шт.

NMF-WO2-BLANK-CS-WT
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Адаптеры и розетки

Материал пластика

Количество слотов под адаптеры

Артикул

Тип устанавливаемых модулей 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Монтаж Настенный

Габариты, мм

Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °CДиапазон температур

Индивидуальная - полиэтиленовый пакет Упаковка

Гарантия

Одинарный SC или двойной LC

Соответствует UL94V-0

1 год

Белый

86х86х30

NMF-WO2-BLANK-CS-WT
2

2
ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул
Транспортная упаковка

Объем, м3 Масса, кг

NMF-WO2-BLANK-CP-WT

Кол-во слотов

2

Индивидуальная упаковка

Объем, м3 Масса, кг

0,00022 0,050 - -


